
CO
BOS

garantía

1110

Balanzas analíticas de gran fiabilidad. 

• Calibración interna automática (SCS)
• Salida RS232C interface de serie  
   para PC o impresora.
• Salida USB
• Diferentes unidades de peso.
• IQ/OQ/PQ support.
• Protección antirrobo.
• Función cuenta piezas, porcentaje %.
• Función pesaje de animales vivos.
• Gancho para pesada hidrostática  
   bajo la balanza.
• Determinación de la densidad.
• Programa: Neto/Total y dosificación.

Serie 321 LS-A

ACCESORIOS OPCIONALES
• Conexión Ethernet (LAN) con cable
• Conexión Ethernet (Wi-fi) sin cable
• Kit densidades 

• Impresora LP4024 230V/115V

• Lámpara semáforo  
  (Hi -rojo-, OK -verde-, LO -amarillo)

• Otras opciones consultar precios

Directiva 2014/31/UE para farmacias, joyerías y transacciones comerciales.

Modelo	 Nº Referencia	 Capacidad (máx.)	 Precisión (d)	 Diám. plato (mm)	 Calibración

LS 120A SCS	 321-9249-002	 120 g	 0,1 mg	 Ø90	 Interna

LS 220A SCS	 321-9250-002	 220 g	 0,1 mg	 Ø90	 Interna

LS 320A SCS	 321-9251-002	 320 g	 0,1 mg	 Ø90	 Interna

Verificación CE  

• Visor vacuum fluorescente de fácil lectura.
• Aviso automático de calibración.
• Salida Interface RS232C y USB.
• Reloj interno  
   (Imprimir GLP/GMP, Auto-Cal, etc.)
• Pesada hidrostática 
   (determinación de la densidad).
• Función pesaje de animales vivos,  
   cuenta piezas, porcentaje %, diferentes  
   unidades de peso, checkweighing (+/-),  
   estadísticas…


